cX/

————
www.vcx.com.pl

KARTA KATALOGOWA

Ogranicznik przepieé L2 klasy T2 (C) 1P

e Dedykowane sg do ochrony instalacji zasilajgcych nN przed skutkami przepie¢ indukowanych i
faczeniowych. Moga by¢ instalowane do sieci typu: TN-S, TN-C, IT, TT.

e Montowane powinny by¢ jako drugi stopier ochrony w tablicach pietrowych, podrozdzielniach.
Ochronniki zamontowane powinny by¢ w miejscach wprowadzen instalacji elektrycznej do
budynku.

e W budynkach bez instalacji odgromowej i z przytagczem linii kablowej, ograniczniki tego typu
stanowig wystarczajacg ochrone, bez potrzeby instalowania ogranicznikéw klasy T1.

e Wyposazone sg w wizualny wskaznik dziatania (zielony — ochrona, czerwony — brak ochrony).

Ochronnik posiada zintegrowane zabezpieczenie termiczne - nie wymaga dodatkowego dobezpieczenia.
W przypadku jego zastosowania rekomenduje sie uzy¢ wktadki bezpiecznikowej topikowej 125A gG lub
bezpiecznika 40A typ C.

Opis techniczny:

Klasa ochrony: T2

Wykonanie: warystorowe
Maksymalne napiecie pracy: Uc 275V AC

Prad prébny: In(8/20) 20 kA
Prad max: Imax(8/20) 40 kA
Napieciowy poziom ochrony: Up <1,2kV
Temperatura sktadowania: -30/+70°C
Temperatura otoczenia pracy: -30/+50°C

Klasa szczelnosci: IP 20
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Pakowanie i oznaczenia:
SERIA NAZWA WYROBU OPAKOWANIE Nr KATALOGOWY
VCX-L2-1-C Ogranicznik przepie¢ L2 T2 C 1P 4 sztuki C1p
Schemat podtaczenia:
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